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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

 
(ฉบับปรับปรุง) ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 

งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เพ่ือรองรับการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

 

1. ความเป็นมา 
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เพื่อรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ภายในบริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ถนนพระราม 3 โดยใช้รถ
พลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 23 คัน เพื่อทดแทนรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) เดิมที่ใช้พลังงาน NGV โดยเริ่ม
ให้บริการตั้งแต่ 1 กันยายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2572 

เพื่อเป็นการรองรับการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องสรรหาผู้เสนอราคา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับการเดินรถโดยสาร
ด่วนพิเศษ (BRT) (โครงการ) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้รองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า (Charger) 
สำหรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ภายในบริเวณโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ถนนพระราม 3 (ผู้รับจ้าง
ก่อสร้างฯ) ตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ 
(BRT) 

 
3. พื้นที่โครงการ 

พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ถนนพระราม 3 
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4. คุณสมบัตผิู้เสนอราคา 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ผู้เสนอราคาต้องมีสถานที่ตั้งสำนักงานที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน และตั้งอยู่ในประเทศไทย  

โดยสำนักงานดังกล่าวต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิในการใช้สถานที่
ดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สัญญาเช่า หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และต้องสามารถ
ตรวจสอบได้โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หากหน่วยงานมีความจำเป็นในการเข้าตรวจสอบสถานที่
ของผู้เสนอราคา เพื่อยืนยันความพร้อมในการดำเนินงาน ผู้เสนอราคาจะต้องให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที ่

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

4.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.7 ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.8 เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
ในประเทศไทยที่จดทะเบียนและแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้ ทั้งนี้
เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นเสนอราคา  ทั้งนี้ในส่วน
วัตถุประสงค์ของบริษัทต้องมีวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
4.8.1  ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า ซื้อ ขาย จัดหา 

ติดตั้ง สร้าง บำรุงรักษา สะสม สำรอง หรือ 
4.8.2  ดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี ่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ แหล่ง

พลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ภาครัฐและเอกชน หรือ 
4.8.3 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน

สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท 
4.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่บริษัทฯ ณ วันประกาศ

ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ 

4.10 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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4.11 ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
4.11.1 งานจัดหาและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า หรือ  
4.11.2 งานก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย หรือ  
4.11.3 งานก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ  
4.11.4 งานในลักษณะเดียวกันกับงานจ้างตามขอบเขตงานนี้ 

โดยจะต้องเป็นผลงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมานับถึงวันยื่นข้อเสนอ ในแต่ละสัญญามี
มูลค่าไม่น้อยกว่า 3,700,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว
เท่านั้นโดยเป็นสัญญาที่ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนที่น่าเชื่อถือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน โดยจะต้องแนบสำเนาสัญญา และ/หรือหนังสือรับรอง
ผลงานเสนอพร้อมการยื่นเสนอราคา 
4.12 ผู้เสนอราคาต้องมีค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 

4.12.1 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้
เสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยมีทุนจด
ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

4.12.2 กรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมี
มูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงินที่ตรวจรับรองแล้ว ซึ่งต้องมีค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ 

4.12.3 กรณผีู้เสนอราคาไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารในประเทศ หรือ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของ
วงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีรับมอบอำนาจจาก
สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้เสนอราคานับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) 

4.12.4 กรณีตามข้อที่  4.12.1 - 4.12.3 ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

• กรณผีู้เสนอราคาเป็นหน่วยงานรัฐ 

• นิติบุคคลที่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทยที่อยู ่ระหว่างการฟื ้นฟูกิจการตามพระราช 
บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 
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4.13 การยื่นข้อเสนอโดยใช้ผลงานที่ผู้เสนอราคาเคยดำเนินงานในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ 
กิจการค้าร่วม (Consortium) จะพิจารณาตามผลงานความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาจากหลักฐาน
การทำข้อตกลงที่ทำไว้ต่อคู่สัญญา 

4.14 ผู้เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

• กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ
งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

• กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น
ข้อเสนอ และผู้ร่วมค้าหลักจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ 

• สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

• กรณีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้
เสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าการยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 

• สำหรับข้อตกลงระหว่างผู ้เข้าร่วมค้าที ่ไม่ได้กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เสนอราคา  
ผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้
เสนอราคา 

• ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อมารับเอกสารขอบเขตงาน (TOR) นี้ในวันที่บริษัทฯ
กำหนดเท่านั้น 

• ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายในกิจการร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือ
ความร่วมมือกันตามข้อตกลงที่ได้จัดทำไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และจะต้องไม่ทำการ
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าวในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ตามสัญญา 
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ 

• ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.14 
4.15 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อมารับเอกสารขอบเขตงาน (TOR) นี้ในวันที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้เริ่มงาน 
 

6. การขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.1. ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ มีหน้าที่สนับสนุนเอกสารที่จำเป็นในการติดต่อขออนุญาตกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
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(กกพ.) เช่น การขอจดแจ้งยกเว ้นฯ และการไฟฟ้านครหลวงให้แล้วเสร็จ เพื ่อสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ 

6.2. ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้านคร
หลวงจนสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการได้ 

6.3. บริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุนเอกสารของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4. ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า ยกเว้นค่าหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้านคร
หลวง 

 
7. ที่ปรึกษาในการดำเนินงาน 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและงานโครงสร้างพื้นฐานของ
โครงการ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ มีหน้าทีใ่นการจัดทำแบบรายละเอียดให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องออกแบบรายละเอียด 
จัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดเพ่ือเสนอให้ที่
ปรึกษาควบคุมงานพิจารณาก่อนการดำเนินการ 
 

8. มาตรฐานงานติดตั้ง 
งานติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับโครงการ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
8.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 
8.2 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
8.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
8.4 มาตรฐานวิศวกรรมไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
8.5 มาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสำหรับกิจการพลังงาน 
8.6 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
8.7 มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป มยผ. 4501-51 
8.8 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
8.9 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ

ประเภทบ้านอยู่อาศัย อาคารชุด อาคารสำนักงาน และลักษณะที่คล้ายกัน พ.ศ.2563 
8.10 International Electro technical Commission (IEC) 
8.11 American National Standard Institute (ANSI) 
8.12 Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) 
8.13 The National Electric Code (NEC) 
8.14 National Fire Protection Association (NFPA) 

ในกรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างมาตรฐานสากลกับมาตรฐานท้องถิ่นให้ยึดถือมาตรฐานท้องถิ่นเป็นหลัก 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

9. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ 
9.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

9.1.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ต้องแนบแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ 
9.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน 
9.1.3 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องขออนุมัติวัสดุก่อนดำเนินการ 
9.1.4 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องเสนอแผนงานการดำเนินการโครงการ และรายละเอียดระบบ

ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

9.1.5 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องสำรวจพื้นที่ติดตั ้งและเสนอต่อบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการ
ก่อสร้างใดๆ 

9.1.6 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องดำเนินงานให้อยู่ในกรอบตามผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า 

9.1.7 ถ้ามิได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืน การดำเนินการใดๆ ให้ดำเนินการตามมาตรฐานข้อที่ 8 
9.1.8 ในระหว่างดำเนินการหากเกิดอุบัติเหตุความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของราชการ หรือ

บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด และหากเกิด
การร้องเรียนใดๆ อันเป็นเหตุเนื่องจากการดำเนินการของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ บริษัทฯ มีสิทธิ
ในการสั่งระงับการดำเนินการก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อย 

9.1.9 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำ
ของลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างก่อสร้างฯ
ดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดสัญญา 

9.2 คุณสมบัติเฉพาะของหม้อแปลงไฟฟ้า 
9.2.1 ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 kVA โดยมีสำเนา

เอกสารผลการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต (Test Report) มาแสดงกับทางบริษัทฯ 
9.2.2 หม้อแปลงไฟฟ้าที่จะดำเนินการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

1) เป็นหม้อแปลงแบบแช่ในน้ำมัน (Oil Immersed) 
2) Degree of protection IP55 หรือดีกว่า  
3) มีขนาดพิกัด 1,250 kVA   
4) ค่าอิมพีแดนซ์ ไม่ต่ำกว่า 4% 
5) ความถี่ 50 Hz 
6) แรงดันขดลวดปฐมภูมิ 24 kV หรือดีกว่า 
7) แรงดันขดลวดทุติยภูมิ 416/240 V หรือดีกว่า 
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8) มุมต่างเฟสของรูปคลื่นสัญญาณระหว่างขดลวดแรงสูงกับขดลวดแรงต่ำที่เฟสเดียวกัน 
(Vector Group) เท่ากับ Dyn1 หรือดีกว่า 

9) หม้อแปลงไฟฟ้าต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก.384-2000 และ IEC60076 
9.3 คุณสมบัติเฉพาะของเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

9.3.1 เสาไฟฟ้าต้องเป็นเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 
9.3.2 เสาไฟฟ้าต้องเป็นชนิดมีกราวด์ไวร์ 
9.3.3 ต้องมีการติดตั้ง Snake Guard Aluminum ทุกต้น 
9.3.4 ต้องมีการติดตั้ง Drop-Out fuse และ/หรือ Disconnecting Switch ส่วนที่จะเชื่อมต่อ

ระบบโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวงและต้องมีการติดตั้ง Drop-Out fuse ก่อนเชื่อมต่อ
เข้าหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีขนาดตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

9.3.5 เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 
9.4 คุณสมบัติของสายไฟฟ้า 

9.4.1 สายไฟฟ้าแรงกลาง ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
1) SAC Cable 25kV 

• เป็นสายตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวแบบอัดแน่น 

• ฉนวนเป็น Cross-linked polyethylene (XLPE) Jacket : Black cross-linked 
polyethylene (XLPE) 

• มาตรฐาน TIS 2341-2555 

• ฉนวนทนความร้อนไม่น้อยกว่า 90 องศา หรือเทียบเท่า 

• ทนแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 25,000 โวลต์ หรือเทียบเท่า 
9.4.2 สายไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

1) CV Cable (0.6/1kV) 

• สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง มอก. 11-
2553 หรือ มอก. 11 เล่ม 101-2559 หรือดีกว่า 

• ทนแรงดันสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,000 โวลต์ 

• ขนาดสายไฟฟ้าต้องไม่เล็กกว่าขนาดสายไฟ ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน 

• เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60228, IEC 60502-1, UV Resistance 

• ฉนวน (Insulation) ประเภท XLPE, Cross-Linked polyethylene , เปลือก (Jacket 
/Sheath) ประเภท Black flame retardant polyvinyl chloride (PVC) 

2) THW 

• สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2553 หรือ มอก. 11  
เล่ม 101-2559 

• ใช้สำหรับเป็นสายดินเท่านั้น 
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• ขนาดของสายไฟต้องไม่เล็กกว่าขนาดสายไฟตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน 
9.5 คุณสมบัติเฉพาะของตู้ Main Distribution Board (MDB) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร  

9.5.2 ตู้ MDB จะต้องออกแบบให้สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย และรองรับ
การเชื่อมต่อเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด 

9.5.3 รูปแบบ ขนาด อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ป้องกันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC และ
มาตรฐาน วสท. 

9.5.4 มีพิกัดแรงดันใช้งานอยู่ที่ 416/240V หรือดีกว่า 
9.5.5 ขนาด Circuit Breaker ประธาน ต้องมีพิกัดกระแสใช้งานไม่น้อยกว่า 2000 A แบบปรับตั้ง

ค่าพิกัดได้ 
9.5.6 ขนาด Circuit Breaker ลูกย่อยสำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ต้องมีพิกัดกระแสใช้งานไม่

น้อยกว่า 250 A  
9.5.7 บัสบาร์ที่ใช้ภายในตู้ไฟฟ้าต้องเป็นบัสบาร์ทองแดงหรือดีกว่า 
9.5.8 โครงสร้างตู้ต้องทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ส่วนฝาทุกฝาทำจากเหล็ก

ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร พร้อมทั้งพ่นสีทับด้วยสีชนิดอบแห้งทั้งภายนอกและ
ภายใน 

9.5.9 Main AC Circuit Breaker มีพิกัดกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่า 50 kA เป็นไปตามมาตรฐาน 
IEC 69898 หรือ IEC 60947 และสามารถปรับตั้งกระแสได ้

9.5.10 AC Surge Protection ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC61643-1, IEC61643-11 มีคุณสมบัติ
การป้องกัน (Mode of protection) ต้องสามารถป้องกันไฟฟ้ากระชากระหว่าง Phase กับ 
Phase (L-L), Phase กับ Ground (L-G), Phase กับ Neutral (L-N) และ Neutral กับ 
Ground (N-G) Surge Current Rating: 40 kA at 8/20 µsec. ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
Response Time: ไม่เกิน 25 nsec และมีสัญลักษณ์แจ้งเตือน เมื่ออุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาวะ
ที่จะป้องกันในการรับ SURGE ได ้

9.5.11 ต้องมีการติดตั้งเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล (Digital AC Power 
Meter) สำหรับใช้วัดค่าพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ
รวมถึงค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ แบบ Real time โดยอ่านข้อมูลที่วัดได้ทั้งหน้าจอแสดงผลและ
สามารถสื่อสารผ่านระบบ RS485 ได้ 

9.5.12 ติดตั้งอุปกรณ์ Protective relay 50/50N, 51/51N, 27/59, 46 หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนด 
ภายในตู้ MDB 

9.5.13 ต้องมีการติดตั้งเครื่องกันไฟฟ้ารั่ว (RCD) ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 
9.5.14 Degree of protection IP55 หรือดีกว่า  
9.5.15 มีหลอดไฟแสดงไฟสถานะของเฟส 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

10. ข้อกำหนดงานติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมโยธาและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10.1 ข้อกำหนดงานติดตั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 

10.1.1 ข้อกำหนดงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
1) การดำเนินการใดๆจะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง และมาตรฐานการ

ติดตั้งไฟฟ้า 
2) ต้องดำเนินการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าของโครงการเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านคร

หลวงเพ่ือให้สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ 
3) ต้องดัดแปลงหัวสายไฟฟ้า (MV Termination) 24 kV เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับหม้อแปลง

ไฟฟ้า 
4) หม้อแปลงที่ติดตั้งเรียบร้อยต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกดัดแปลง แก้ไข หรือถอด

ชิ้นส่วนใดๆ ออกจากหม้อแปลง 
5) ต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบแรงดันกลางและแรงดันต่ำ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า 
10.1.2 ข้อกำหนดงานเดินสายไฟฟ้า 

1) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องดำเนินการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าระดับแรงดันกลาง จาก
ระบบภายในโครงการไปยังจุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง      
ณ บริเวณหน้าโครงการ โดยผู้เสนอราคาต้องเข้าทำการสำรวจพื้นที่จริงก่อนการยื่น
ข้อเสนอ เพื่อพิจารณาเงื่อนไข ข้อจำกัด และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 
ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคามิได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อนการยื่นข้อเสนอ บริษัทฯ จะถือ
ว่าผู้เสนอราคาได้ทำการสำรวจพ้ืนที่ และรับทราบสภาพพ้ืนที่และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือข้อโต้แย้งใด ๆ อัน
เนื่องมาจากการไม่สำรวจพื้นที่ได้ 

2) การเดินสายไฟฟ้าระดับแรงดันกลางจะต้องเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งลูกถ้วย Overhead 
Ground Wire ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง และมาตรฐานการ
ติดตั้งไฟฟ้า 

3) การเดินสายไฟฟ้าแรงดันต่ำใต้ดินจะต้องเดินสายในท่อชนิด HDPE ที่มีความลึกไม่น้อย
กว ่า 60 เซนติ เมตร จากระด ับด ินเด ิม รองด ้วยทรายอ ัดแน ่น ไม ่น ้อยกว่ า  
15 เซนติเมตร วางท่อร้อยสายเคเบิลแล้วกลบด้วยทรายหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
ปิดทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นไปตามมาตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีตของกรม
โยธาธิการและผังเมือง 

4) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องมีการติดตั้งบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับดึงสายเพื่อทำการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ 

5) การเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณจะต้องเดินแยกท่อกันอย่างชัดเจน 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

6) ผู ้ร ับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องเดินสายในท่อร้อยสายใต้ดินชนิด HDPE สำหรับงาน
ระบบสื่อสาร งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ CCTV ไปยังอาคารสำนักงานรถโดยสารด่วน
พิเศษ (BRT) 

7) การเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดการไฟฟ้านคร
หลวงและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

10.2 ข้อกำหนดงานติดตั้งด้านวิศวกรรมโยธา 
10.2.1 ข้อกำหนดงานรื้อถอน 

1) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ต้องดำเนินการรื้อถอนฟุตบาท โครงสร้าง หรือวัสดุอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายของโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เพื่อรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และต้องดำเนินการคืนสภาพพื้นที่ให้เรียบรอ้ย
ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด 

2) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องจัดเก็บวัสดุจำพวก โครงสร้างเหล็ก, โครงหลังคาเหล็ก หรือ
วัสดุมุงหลังคา เป็นต้น โดยจะต้องจัดเก็บในพ้ืนที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี 

3) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องรื้อถอนกล้อง CCTV เดิม และส่งคืนให้กับบริษัทฯ  
4) การดำเนินการรื้อถอนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

10.2.2 ข้อกำหนดงานก่อสร้างฐานรากคอนกรีต 
1) การดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย 
2) ฐานคอนกรีตเป็นรูปแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3) ต้องพิจารณาการรับน้ำหนักของฐานคอนกรีตและพิจารณาการทรุดตัวของฐานและ

อุปกรณ์ในโครงการ 
4) การออกแบบและก่อสร้างฐานคอนกรีตรองรับฐานตู ้ MDB จะต้องให้เป็นไปตาม

มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
5) การก่อสร้างฐานคอนกรีต สำหรับรองรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าต้องมีขนาด 1.2 x 3.0 x 

0.20 เมตร 
6) การติดตั้งเสากันชนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความสูง 1 เมตร พร้อมแถบสะท้อน

แสง 
10.3 ข้อกำหนดงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

10.3.1 ข้อกำหนดงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
1) ผู ้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องย้ายเสาเดิม แล้วทำการติดตั ้งเสาในตำแหน่งใหม่ตาม

รายละเอียดเอกสารแนบ แบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
เพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

2) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องทำการเปลี่ยนไฟกิ่งจากเดิม 1 ไฟกิ่ง เป็น 2 ไฟกิ่ง ระยะห่าง
กึ่งกลางเสา 1 เมตร 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

3) อุปกรณช์ุดไฟกิ่งที่จะนำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ 
4) โคมไฟส่องสว่างต้องเป็นชนิด LED Light ขนาดไม่น้อยกว่า 60 W  
5) โคมไฟส่องสว่างจะต้องติดตั้งบนเสาที่ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร และมีฐานคอนกรีต

เสริมเหล็กรับเสา 
6) การติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างจะต้องดำเนินการตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงาน

จัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 
10.3.2 ข้อกำหนดงานผิวจราจร 

1) การตีเส้นผิวจราจรจะต้องดำเนินการด้วยสีชนิด Road Line Paint ที่เป็นสีสำหรับงาน
บนพื้นผิว Asphaltic Concrete แบบสะท้อนแสง สีเหลืองและสีขาว 

2) การตีเส้นผิวจราจรจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

3) ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องคืนสภาพพื้นผิวที่เกิดจากการขุดเจาะเพื่อดำเนินการเดิน
สายไฟฟ้าใต้ดินให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นไปตามมาตรฐานงาน
ผิวจราจรคอนกรีตของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

10.3.3 ข้อกำหนดงานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
1) อุปกรณ์สำหรับระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงตามความเหมาะสม 

เป็นไปตามมาตรฐานที ่กฎหมายกำหนด โดยต้องเป็นถังดับเพลิงชนิด F-500 มี
คุณสมบัติสามารถห่อหุ้มเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ไม่ให้คายไอ ทำให้ไม่สามารถติดไฟได้ 
สามารถลดความร้อนของการเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถควบคุมการ
ลุกลามและดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว สามารถดับเพลิงประเภท A B และ D ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบรหิาร
จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 

2) การติดตั้งถังดับเพลิงจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานี
อัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 

10.3.4 ข้อกำหนดงานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
1) กล้องวงจรปิดแบบติดตั้งภายนอกอาคาร 
2) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 หรือ เท่ากับ2,073,600 Pixel 
3) กล้องวงจรปิดจะต้องมีโหมด IR Cut Filter  
4) เครื่องบันทึกภาพจะต้องรองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดได้ไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง 
5) เครื่องบันทึกภาพมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB โดยต้องบันทึกข้อมูลอย่างน้อยเป็น

ระยะเวลา 15 วัน 
6) สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

7) กล้องวงจรปิดและเครื่องบนทึกภาพจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิดเดิม
ของโครงการได้ และจะต้องสามารถแสดงผลบนแอปพลิเคชันเดิมของโครงการได้ 
(ระบบกล้องวงจรปิดในโครงการคือย ี ่ห ้อ  Hikvision กล ้องวงจรปิดร ุ ่น DS-
2CD1023G2-LIU(F) และเครื่องบันทึกภาพรุ่น DS-7608NXI-K2/8P) 

 
11. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ควบคุมงาน 

ต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและลงนามเป็นผู้ควบคุมงานไม่ต่ำกว่าประเภท ดังต่อไปนี้  
11.1 วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร จำนวน 1 คน  
11.2 วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร จำนวน 1 คน  
11.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง (ปวส.) ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสถาปัตย์หรือสาขาวิชาชีพ  

ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง จำนวน 1 คน  
11.4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างไฟฟ้าหรือสาขาวิชาชีพที่เกี ่ยวข้องกับงานไฟฟ้ากำลัง 

จำนวน 1 คน 
 

12. ข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณงาน 
12.1 งานโยธาและสิ่งอำนวยความสะดวก 

กำหนดให้ดำเนินการตามขอบเขตงานและผังบริเวณตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) โดยมีปริมาณงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

12.1.1 งานก่อสร้างฐานรองรบัเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และตู้ Main Distribution Board (MDB) 
1) ฐานคอนกรีต สำหรับรองรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้า จำนวน  8 ฐาน 
2) ฐานคอนกรีตรองรับฐานตู้ MDB จำนวน  1 ฐาน 

12.1.2 งานพ้ืนผิวจราจร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
1) งานทาสีแบ่งช่องจราจร จำนวน  16 ช่อง 
2) งานทาสีเครื่องหมายสัญลักษณ์สำหรับช่องจอดบนพื้นถนน จำนวน  16 ช่อง 
3) ติดตั้งเสาเหล็กกันชนที่เครื่องอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 8 ชุด 

 
12.1.3 งานไฟฟ้าส่องสว่าง เสาไฟและดวงโคมส่องสว่าง พร้อมหลอดไฟ จำนวน 4 ชุด 
12.1.4 งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิงชนิด F500 Premium 

ขนาดไม่น้อยกว่า 14.9 ปอนด์ จำนวน 8 ชุด 
12.1.5 งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เสาตั้งกล้อง กล้องพร้อมระบบสื่อสารจำนวน 1 ชุด 

12.2 งานไฟฟ้า 
กำหนดให้ดำเนินการตามขอบเขตงานและแบบที่แสดงตามแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหา

สถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) โดยมีปริมาณงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

12.2.1 หม้อแปลงไฟฟ้า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถใช้กับไฟแบบ 3 เฟส 416/240 V 50 Hz ที่
สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องได้ที่ 1,250 kVA จำนวน 1 ลูก 

12.2.2 เสารับหม้อแปลงไฟฟ้า รองรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,250 kVA โดยเสาคอนกรีตและ
นั่งร้านคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และมีวิศวกรโยธา
ระดับไม่น้อยกว่าสามัญรับรองแบบก่อนการดำเนินการ 

12.2.3 ตู้ Main Distribution Board (MDB) ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 
1) โครงสร้างตู้ต้องทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ฝาทุกฝาทำจากเหล็ก

ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร พร้อมทั้งพ่นสีทับด้วยสีชนิดอบแห้งทั้งภายนอก
และภายใน 

2) ติดตั้งเมนเบรกเกอร์ชนิด AC Circuit Breaker จำนวน  1  ชุด 
3) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge protection) ขนาด 36 kA ต้องเทียบเท่า

หรือดีกว่า 
4) มีหลอดไฟแสดงไฟสถานะของเฟส 
5) มีหน้าจอแสดงผลกำลังไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และสามารถสื่อสารผ่านระบบ RS485 ได ้

12.2.4 งานเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เก่ียวข้อง   
1) สายไฟฟ้าจากจุดเชื่อมต่อการไฟฟ้าถึงหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด 
2) สายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงตู้ MDB จำนวน  1  ชุด 
3) สายไฟฟ้าใต้ดินจากตู้ MDB ถึงฐานเครื่องอัดประจุไฟฟ้า  จำนวน  8  ชุด 
4) สายไฟฟ้าใต้ดินจากตู้ MDB ถึงสำนักงานเดินรถ จำนวน  1  ชุด 
5) งานเดินสายสัญญาณและท่อร้อยสายสัญญาณใต้ดิน จำนวน  1  ชุด 

12.3 งานรื้อถอนโครงสร้างต่างๆ ภายในพ้ืนที่ Depot BRT 
งานรื้อถอนโครงสร้างภายนในพื้นที่ ประกอบด้วย 
12.3.1 งานรื้อถอนฟุตบาทเดิม 

1) งานรื้อถอนฟุตบาท ค.ส.ล. (หนา 15-20 ซม.) บริเวณข้างอาคาร NGV Trailer 
2) งานรื้อถอนฟุตบาท ค.ส.ล. (หนา 15-20 ซม.) บริเวณข้างอาคารทำสีรถ 
3) งานรื้อถอนฟุตบาท ค.ส.ล. (หนา 15-20 ซม.) บริเวณด้านหน้าอาคารควบคุมการเดินรถ 
4) งานรื้อถอนพื้นฟุตบาท ค.ส.ล. ปั๊ม NGV  (หนา 15-20 ซม.) 

12.3.1 รื้อถอนโครงสร้างเหล็ก 
1) งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก 
2) งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเหล็ก 
3) งานรื้อถอนพื้นฟุตบาท ค.ส.ล. ปั๊ม NGV  (หนา 15-20 ซม.) 

ทั้งนี้ หากในข้อกำหนดปริมาณงานดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ระบุไว้ แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เสนอราคาก็จะต้องคิดคำนวณอยู่ในราคาที่เสนอด้วยทั้งสิ้น 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

13. วงเงินงบประมาณ  
วงเงินงบประมาณรวม 7,420,000.00 บาท ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 
14. หลักประกันสัญญา 

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา และต้อง
ระบุให้มีผลผูกพันตลอดอายุสัญญา ให้บริษัทฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

14.1 เงินสด 
14.2 เช็คหรือแคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม “บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 
14.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 
14.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว 

14.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ พ้นจาก

ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 

15. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง 
ในระหว่างการดำเนินงาน และ/หรือ เมื่อบริษัทฯ ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ  หาก

มีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นภายในกำหนด 730 (เจ็ดร้อยสามสิบ) วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับมอบ
งานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างฯ  อันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา 
ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัทฯ หากผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ บิดพลิ้วหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนโดยที่ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ  ยินยอม
รับผิดชอบในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง 
 
16. ค่าปรับ 

หากผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ  ไม่สามารถดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนดไว้ตามข้อ 5. หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฯ จะต้องชำระค่าปรับรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่าสัญญา 
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17. การตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง 
ผู้เสนอราคาต้องไปตรวจดูสถานที่ในการดำเนินการตามขอบเขตงานที่กำหนด โดยสามารถเข้าสำรวจหน้า

งานได้ด้วยตนเอง วันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. โดยให้ประสานงาน นายศิรัฐ วัฒนวิจารณ์ 

หมายเลขโทรศัพท์: 093-242-6145 ก่อนเข้าสำรวจตามตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) โดยให้ถือเป็นเงื่อนไขบังคับ

ก่อนว่าผู้เสนอราคาได้ตรวจดูสถานที่ติดตั้งรวมถึงสภาพแวดล้อมใดๆ และผู้เสนอราคายอมรับสภาพปัจจุบันบริเวณ

สถานที่ดังกล่าวและเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว โดยหากมีการยื่นข้อเสนอกับบริษัทฯ แล้ว ผู้เสนอราคาจะนำปัจจัย

ใดๆ มาเป็นเหตุอ้างถึงความไม่พร้อมหรือข้อจำกัดหรือเหตุอ่ืนใดเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งไม่ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่เข้าตรวจดูสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ใน
การเสนองานครั้งนี้ดีแล้ว โดยจะไม่ยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้งหรือนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ในการเสนองานครั้งนี้ 

 
18. ความเข้าใจของผู้เสนอราคา 

ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูจนเป็นที่พอใจให้ทราบถึงลักษณะงานและสถานที่ก่อสร้างตามขอบเขตงานที่กำหนด 
รวมถึงลักษณะ ปริมาณและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ที่จำเป็นในการดำเนินการ สภาพทั่วไป และสภาพท้องถิ่น 
เครื่องมือเครื่องจักรที่จะต้องจัดหาและติดตั้ง และเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 
19. การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ต้องส่งมอบงานตามสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียด 
19.1 • รายงานผลการสำรวจโครงการ 

• แบบก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Construction Drawing) 
19.2 รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงานดังต่อไปดังนี้ 

• การดำเนินงานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงดันกลาง พร้อมอุปกรณ์  
• การดำเนินงานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงดันต่ำ พร้อมอุปกรณ์  
• งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์  

19.3 รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของงานดังต่อไปดังนี้ 
• การดำเนินงานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงดันกลาง พร้อมอุปกรณ์  
• การดำเนินงานระบบไฟฟ้าไฟฟ้าแรงดันต่ำ พร้อมอุปกรณ์  
• งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ 
• งานประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
• งานทดสอบระบบฯ 

และส่งมอบงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
• แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ในรูปแบบไฟล์ Auto cad และไฟล์ PDF 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

ลำดับ รายละเอียด 
• แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ฉบับลงนาม 
• คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Manual) ที่เกี่ยวข้องของ

อุปกรณ์ต่างๆ 
• เครื่องมือ (Tool) ที่จำเป็นต้องมีไว้ใช้งาน (ถ้ามี) เช่น Software หรือเครื่องมือพิเศษอื่นๆ 

สำหรับใช้งานเพ่ือบริหารจัดการและบำรุงรักษาในอนาคต 
 
20. เงื่อนไขการชำระเงิน 

20.1 บริษัทฯ จะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวด ๆ จำนวน 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ส่งมอบงานตาม
ข้อ 19.1 แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ส่งมอบงานตาม
ข้อ 19.2 แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 เป็นจำนวนร้อยละ 40 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ได้ส่งมอบงานตาม
ข้อ 19.3 แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

20.2 บริษัทฯ จะหักเงินประกันผลงานตามงวดงาน เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าจ้างตามงวดงาน โดย
จะคืนเมื่อพ้นภาระรับประกันเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามข้อ 15. 

20.3 บริษัทฯ จะคืนหลักประกันสัญญาตามข้อ 14. ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างฯ 
ดำเนินการติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วเสร็จจนสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่
โครงการได ้

 
21. เอกสารแนบขอบเขตงาน 

 แบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพ่ือรองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) จำนวน 
12 แผ่น 

 
22. ข้อสงวนสิทธิ 

22.1 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ในเอกสารขอบเขตงาน (TOR) หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะยึดถือ
ประโยชน์ในการดำเนินงานของโครงการเป็นสำคัญในการพิจารณาตัดสิน โดยคำวินิจฉัยของบริษัทฯ 
เป็นที่สุด 
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งานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โครงการบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินรถโดยสารดว่นพิเศษ (BRT) 

22.2 ในกรณีที่เอกสารที่ปรากฏในข้อเสนอของผู้เสนอราคามีข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ส่งผล
กระทบต่อการแข่งขันด้านราคา บริษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญในการพิจารณา
เรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมหรือสอบถามความชัดเจนจากผู้เสนอราคาได ้

22.3 ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ 

22.4 ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารอันหนึ่งอันใดที่ผู้เสนอราคา ยื่นเอกสารประกอบในการคัดเลือก
ครั้งนี้แล้วปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวไม่รับรองการเป็น
ผู้ออกเอกสาร หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดที่ทำให้เอกสารดังกล่าวนั้นไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้
เสนอราคายื่นข้อเสนอไม่ครบและเป็นเหตุให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 

22.5 บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ หรือพิจารณา
หรือเลื่อนการพิจารณาข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรืออาจจะยกเลิกโดยไม่พิจารณาข้อเสนอทั้งหมด
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
บริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

22.6 สำหรับการปฏิบัติงานในส่วนที ่จำเป็นที ่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ก็ตาม เพื ่อให้ งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู ้เสนอราคาจะต้องจัดทำงานในส่วนนั ้น ถึงแม้ว่า
รายละเอียดงานในส่วนนั้นไม่ได้กำหนดในขอบเขตงานนี้ก็ตาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากบริษัทฯ 

22.7 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้เสนอราคา เพ่ือยืนยันความพร้อม
ในการดำเนินงาน หากหน่วยงานมีความจำเป็นในการตรวจสอบ ผู้เสนอราคาจะต้องอำนวยความ
สะดวกและให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการเข้าตรวจสอบโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

22.8 บริษัทฯ จะลงนามสัญญากับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ลงนาม
สัญญากับกรุงเทพมหานครแล้วเท่านั้น 

 
 

ลงชื่อ .............................................................. ประธานคณะกรรมการ  
       (..............................................................) 
 

ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ 
    (..............................................................) 
 

ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ 
    (..............................................................) 
 

ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ 
    (..............................................................) 
 

ลงชื่อ ........................................................ กรรมการ 
    (..............................................................) 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 



โครงการก่อสร้าง

ที่ตั้งโครงการ

จัดทำโดย

โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี
 ถ.พระราม 3

926 โครงการ Block 28 ห้อง C203
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรรุงเทพมหานคร 10330

Tel. (66)090 990 5091

BI A R C H I TEK
City+Daylight+Architectural Lighting Design

งานจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับ
รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)



ROOM NAME

F1

C

W

A

1

A4-01

A5-01

A5-06

A9-01

A5-01

A9-03

1

A

WS-1

DT-1

A

DT-1A

สัญลักษณ์อ้างอิง สัญลักษณ์วัสดุ ตัวอักษรย่อ

1

1

หมายเลขหน้าต่างให้ยึดถือตามหมายเลขแสดงในแปลน

ที่ใช้ทำหน้าต่างและรวมถึงอุปกรณ์ต่างฯ

เพื่ออ้างอิงตารางหน้าต่างซึ่งกำหนดขนาด และวัสดุต่างฯ

หมายเลขหน้าต่าง

กำหนดวัสดุปูพื้น

ที่ใช้ทำประตูและรวมถึงอุปกรณ์ต่างฯ

หมายเลขประตู ให้ยึดถือตามหมายเลขแสดงในแปลน

เพื่ออ้างอิงตารางประตูซึ่งกำหนดขนาด และวัสดุต่างฯ

หมายเลขประตู

กำหนดวัสดุฝ้า

กำหนดวัสดุผนัง

แสดงในแปลนพื้นเพื่อบอกชื่อห้อง

ค่าระดับ และ รายการตกแต่ง

โดย

ป้ายแสดงชื่อห้อง

กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวนอน หรือ แนวระนาบ เป็นตัวหนังสือ

กำหนดตัวอักษรแนวเสาในแนวตั้ง หรือ แนวด่ิง เป็นตัวเลข

ผนังคอนกรีตบล็อค

ผนังเบา

กระเบื้อง

ปูนทราย, ทรายล้าง

โครงคร่าวไม้ ไม้ตกแต่งผิว

กรวดล้าง, หินล้าง

หินขัด

INSULATION

ดิน

หินอ่อน

พื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป

รูปตัด รูปด้าน

กระจก

ยิบซ่ัมบอร์ด

ไม้อัด

ไม้ตกแต่งผิว

เหล็ก, โลหะ

ผนังอิฐมอญสองชั้น

ผนังอิฐมอญช้ันเดียว

คอนกรีต

แสดงค่าเฉลี่ย

แสดงทิศเหนือ

แสดงแนวส่วนต่อแนื่อง ( MATCHED LINE )

แสดงแนวการหยุด หรือการย่นระยะ

แนวลาดเอียง, กำหนดทิศทาง

จุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง

ระดับพ้ืนทำผิวสำเร็จ

ด้านหลัง หรือส่วนต่างๆท่ีต้องการรื้อถอน

เส้นแสดงแนวอาคารท่ีโดนบัง หรือ แสดงส่วนท่ีอยู่ด้านบน ด้านล่าง

เส้นแสดงแนวขอบเขตพื้นท่ี ท่ีใช้ทำการก่อสร้าง

เส้นอ้างอิงแนวเสา

เส้นแสดงแนวเขตท่ีดิน

ระยะต่อเนื่อง

ระยะริมถึงริม

ระยะศูนย์กลางถึงริม

ระยะศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง

แนวเสา

แบบขยายย่อย

รูปตัดขยายอาคาร

รูปตัดอาคาร

รูปด้าน

STEEL

STIRRUP

TYPICAL

WITH
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WINDOWOPENING
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NOT MORE THAN
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>

L

@

C
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&

แบบขยายทั่วไป

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องบน เป็นหมายเลขรูปตัดขยาย

กำหนดตัวอักษรช่องบน เป็นชื่อรูปตัด

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องบน เป็นหมายเลขแบบขยาย

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวเลขช่องบน เป็นชื่อรูปด้าน

+ 0.100
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กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องล่าง เป็นหมายเลขแผ่นท่ีแบบแสดงอยู่

กำหนดตัวอักษรและตัวเลขช่องบน เป็นหมายเลขแบบขยายย่อย

จากแบบขยายทั่วไป
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BI A R C H I TEK
City+Daylight+Architectural Lighting Design

วิศวกรสำรวจ

นายอภิวัชร์ ธรรมศิริ

SURVEY ENGINEERS

CONSTRUCTION

รองรับรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

สารบัญ และ

แบบสัญลักษณ์

DD-AR-001

สารบัญ

SHEET

NO.
SHEET NAME REV

DD-AR-001

DD-AR-002

DD-AR-003

สารบัญ และ แบบสัญลักษณ์

รายละเอียดประกอบแบบ

มาตราการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการก่อ
สร้างอาคาร

DD-AR-004

NO.

1

3

4

2

5

6

DD-AR-101

DD-AR-102

ผังแสดงการรื้อถอน

ผังบริเวณ แบบขยายแสดงช่องจอดรถและฐานที่ตั้งที่ชาร์จรถไฟฟ้า

รายละเอียดการติดตั้งตู้อัดประจุไฟฟ้าเเละการติดตั้งเสาไฟ
พร้อมกล้องวงจรปิด

สารบัญ

SHEET

NO.
SHEET NAME REV

NO.

SITE PLAN - MV ROUTE

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

8

7

9 ระบบไฟฟ้ากำลัง

10

E-01 SINGLE LINE DIAGRAM

E-02

E-03

E-04
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SIAMESE CONNECTION

1 1/2"| FIRE HOSE , 30.00 METERS LONG.

10 POUND PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.

1 1/2"| ANGLE VALVE WITH HOSE VALVE.

1 1/2"| ADJUSTABLE FOX NOZZLE.

- 2 WAY CONCEALED FLUSH SIAMESE INLET SIZE 4"X2 1/2"X 2 1/2"

- 10 LBS. A.B.C. MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL.
3. PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.

- PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. A.B.C. MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL.

- 1 1/2"  FIRE HOST RACK ASSEMBLY CLASS WITH 100 FEET HOSE STATION
- 2 1/2' FIRE DEPARTMENT VALVE

1. FIRE HOST CABINET

2. SIAMESE CONNECTION

CONCEALED HINGES.

2 1/2"| ANGLE VALVE.

PIPE SLEEVE

STANDPIPE

FIN. FLOOR

LOCK AND HANDLE.

800x1000x250 CABINET.
METAL FRAME AND GLASS.

PROVIDE PIPE CAP FOR UPPER FLOOR

HOSE RACK.

TO FIRE PROTECTION STSTEM

GROUND LIVEL

Ø 150 mm. SWING CHECK VALVE

Ø 150 mm.

30x30x30 mm. CONCRETE THRUST

SIAMESE CONNECTION 65x65x150 mm.

1.1  PUMP.(SP-2A,SP-2B)
SUBMERSIBLE PUMP

1.2  MOTOR.

CAPACITY 6.5 LPS 1 UNITS, TDH 5 M

1.90 KW, 380 V, 3 PHASE, 50 HZ, 1450 RPM

 EFFICIENCY. 65% MIN.

WITH QUICK COUPLING.

0.
75

WITH QUICK COUPLING

1.
50

0.
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0.250.01 0.01
0.23

0.
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0.
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0.
10

0.
25

ความหมาย

H S

EXIT

2

B

M

สัญญลักษณ์

ลำดับ

ตารางแสดงอัตราความเข้มของแสง

(ประเภทการใช้)

สถานที่

ชนิดหรือประเภท

ของอาคาร

ชนิดของ

เครื่องดับเพลิง

หน่วยความเข้ม

ของแสง (LUX)

ขนาดบรรจุ

ไม่น้อยกว่า

ตารางแสดงอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล

ลำดับ
(ประเภทการใช้)

สถานที่
ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของ
อัตราการระบายอากาศ

ปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตามรายละเอียดดังนี้

มาตราการป้องกันอันตรายและเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการก่อสร้างอาคาร

0.90

2.00

ตำแหน่งป้าย ( ดูแบบขยาย )

ระดับพื้น

แนวป้องกันอันตรายในการก่อสร้าง

แบบขยายประตูหนีไฟแบบขยายการติดตั้งถังดับเพลิง

แบบขยายป้ายบอกทางหนีไฟ

2

รายการประกอบแบบ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39

ทิ้งเศษวัสดุในการก่อสร้าง

ปล่องชั่วคราว ติดตั้งสำหรับ

แบบขยายรูปด้านตั้งด้านหน้า

แบบขยายแปลน

แบบขยายรูปตัด

รูปแสดงแนวตั้ง รูปแสดงแนวนอน

2.00

2.00

แนวเขตที่ดิน

2.00

2.00

2.00 2.002.00

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia. 1 1/4" หนา 3.20 มม. ระยะห่าง 2.00 ม.

2.00

ช่องว่างปิดด้วยผ้าใบ

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia. 1 1/4" หนา 3.20 มม. ระยะห่าง 2.00 ม.
ฐานรองรับโครงเหล็กใช้แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 6 มม. ทุกจุด

ฐานรองรับโครงเหล็กใช้แผ่นเหล็ก

ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 6 มม. ทุกจุด

โครงทำด้วยเหล็กกลม dia. 1 1/4"

หนา 3.20 มม. ระยะห่าง 2.00 ม.

ระดับพื้นอาคารแต่ละชั้นที่ก่อสร้าง

ระดับความสูงในแต่ละระยะที่กำลังก่อสร้างทุกครั้ง

ระยะไม่น้อยกว่า 2.00 ม.

200  (LUX)7. สถานีขนส่งมวลชน (บริเวณที่พักผู้โดยสาร)

อุปกรณ์แจ้งส่งสัญญาณเสียงเตือนไฟไหม้

ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ ติดตั้งโดยส่วนบนสุดของถัง

ไฟสำรองฉุกเฉิน

ป้ายบอกทางหนีไฟ

ป้ายบอกชั้น

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบอัตโนมัติ

สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ

ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงมโหรสพ สถานพยาบาล

สถานนีขนส่งมวลชน ห้างสรรพสินค้า หรือตลาด

ห้างสรรพสินค้า

บริเวณที่ทำงานในสำนักงาน

ห้องประชุม

ห้องสมุด ห้องเรียน

11.

12.

13.

14.

9.

10. ตลาด

8. โรงงาน

200  (LUX)

300  (LUX)

300  (LUX)

300  (LUX)

200  (LUX)

200  (LUX)

200  (LUX)

10     ลิตร

 3      กิโลกรัม

10     ลิตร

 3      กิโลกรัม

10     ลิตร

 4      กิโลกรัม

 4      กิโลกรัม

 4      กิโลกรัม

 4      กิโลกรัม

10     ลิตร

 3      กิโลกรัม

(4) ผงเคมี

ที่จอดรถ1.

โรงมโหรสพ (บริเวณที่นั่งสำหรับคนดูขณะที่ไม่มีการแสดง)

ห้องน้ำ ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน

ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม

หรือ สถานพยาบาล

หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

ช่องทางเดินภายในอาคารอยู่อาศัยรวม

6.

5.

3.

4.

2.

7. ต้องจัดให้มีระบบจัดแสงสว่างในอาคารตามความเข้มของแสงสว่าง ดังนี้

(5) เฮลอน (HALON 1211)

(2) กรด - โซดาบ้านแฝด ที่มีความสูงไม่

อาคารตาม (1)

(2) อาคารอื่นนอกจาก

เกิน 2 ชั้น

(3) คาร์บอนไดออกไซด์

(1) กรด - โซดา

(2) โฟมเคมี

(4) คาร์บอนไดออกไซด์

(6) เฮลอน (HALON 1211)

(5) ผงเคมี

(3) โฟมเคมี

(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว (1) น้ำอัดความดัน

50  (LUX)

200  (LUX)

100  (LUX)

100  (LUX)

100  (LUX)

100  (LUX)

45. โรงมโหรสพ,อาคารพาณิชย์,ห้างสรรพสินค้า

ห้องครัวของสถานที่จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม10.

11.

8.

7.

9.

6.

ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด

ห้องพักของที่พักอาศัย

สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

สำนักงาน

24

12

7

7

7

ห้องน้ำ ห้องส้วมของที่พักอาศัยหรือสำนักงาน1.

3.

4.

2.

ที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน

ห้องน้ำ ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ

โรงงาน

2

4

4

4

เปลี่ยนไปตามชั้น สูงจากพื้น 1.80 เมตร

ป้ายบอกชั้นทาสีน้ำมันตัวเลข

ป้ายบอกทางหนีไฟ มีไฟเรืองแสงตลอดเวลา

5. ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือทุกแท่นชาร์ต แบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ต่ำกว่า 15 ปอนด์

ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นและสามารถ

อ่านคำแนะนำการใช้ได้โดยสะดวก และต้องจัดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีชนิดและ

ขนาดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือดังนี้

10 เซนติเมตร หรือสัญญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะมองเห็นได้ตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่าง

3. ต้องจัดให้มีป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า

2. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญาณเตือนเพลิงไหม้ ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคาร

แสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน ห้องโถง บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

ปกติขัดข้องต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับเครื่องหมาย

แยกเป็นอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อระบบจ่ายพลังงาน

4. ต้องจัดให้มีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

1. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ และแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์

ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้หนีไฟ

จากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟ ขณะไฟไหม้

ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

6. ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศตามอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล หรือระบายอากาศ

ในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ ดังนี้

1.20 C-75x75x6-6.85 kg./m.

Ø 1/2"

1.20

1.20

C-75x75x6-6.85 kg./m.
C-75x75x6-6.85 kg./m.

C-75x40-6.93 kg./m.

1.20

1.20

L-75x75x6-6.85 kg./m.

L-75x75x6-6.85 kg./m.

L-75x75x6-6.85 kg./m.

L-75x75x6-6.85
1.00  kg./m.

1.00

ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง 30

4. จัดให้มีปล่องชั่วคราว และติดตั้งสำหรับทิ้งของและป้องกันฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้าง

1. จัดทำรั้วสังกะสีชั่วคราว 3.00 ม. โดยรอบสถานที่ก่อสร้างและแสดงเครื่องหมายว่าเป็นเขต

โดยรอบเขตที่ดิน ห่างจากเขตที่ดิน 0.80 ม. ทุกด้าน

ให้มั่นคงแข็งแรงและดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอด เพื่อป้องกันดินด้านข้างพังทลาย

ก่อสร้างอันตราย การเข้า-ออก บริเวณก่อสร้างให้ระมัดระวัง

2. มาตรการป้องกันอันตรายในการตอกเข็ม และการก่อสร้างชั้นใต้ดิน(หากมี)ให้ดำเนินการดังนี้

2.2  หลังตอกเข็มพืด ตามข้อ 2.1 ก่อนตอกเข็มให้ทำการขุดดินเป็นคูลึก 2.00 x 2.00 ม.

2.3  การตอกเสาเข็มตำแหน่งในคูที่ขุดตามข้อ 2.2 ให้ทำนั่งร้านไม้เป็น PLAT-FORM

2.4  จัดลำดับการตอกเสาเข็มโดยตอกด้านใกล้อาคารก่อนไปหาด้านที่ไม่มีอาคาร

2.5  ตั้งนั่งร้านเหล็กสูง 14.00 ม. หรืออย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของปั่นจั่น ตอกเข็มแล้ว

2.1  ตอกเข็มพืดเหล็กลึก 12.00 ม. ติดกันโดยรอบเขตที่ดิน ห่างจากเขตที่ดิน 0.80 ม.

ให้กั้นภายนอกด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบทุกด้าน

เพื่อตั้งปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็ม

ในการขุดดินก่อสร้างฐานรากและฐานใต้ดิน

ต่อไปได้ ถึงจะลงมือทำการก่อสร้างต่อไปทุกครั้ง

6. ไม่กองวัสดุในพื้นที่สาธารณะเพื่อไม่ให้กีดขวางทางสัญจร

12.การกระทำเพื่อปฎิบัติการใดที่จะเป็นอันตราย ต้องให้วิศวกรเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ

11.จัดทำลิฟท์ขนถ่ายวัสดุให้ครบถ้วนหากมี การจัดทำจะควบคุมให้มั่นคงแข็งแรงตามที่กำหนด

10.จัดทำบันไดทางขึ้น-ลง ชั่วคราวให้คนงานและการจัดทำนั่งร้านขณะทำงาน จะต้องตรวจสอบ

ให้มั่นคงแข็งแรงให้จัดทำราวกันตกสูง 0.90 ม. ถูกต้องตามกฏกระทรวงกำหนด

เช่น สวมหมวกนิรภัย , เข็มขัดนิรภัย , สวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น

9. คนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องแต่งกายรัดกุมและมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้พร้อมมูล

8. จะตรวจสอบเครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน

7. ไม่ทำฐานรากในเวลากลางคืนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทาง ก.ท.ม.

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ไม่ทำการก่อสร้างระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ก.ท.ม.

สูงถึงทุกชั้นของอาคารขณะทำการก่อสร้าง

ในการก่อสร้างเจ้าของผู้ขออนุญาตจะปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายและเดือดร้อนรำคาญ

เนื่องจากการก่อสร้างดังนี้

3. จัดทำโครงสร้างนั่งร้านเหล็กชั่วคราว และติดตั้งผ้าใบด้านนอกอาคารทุกด้าน ความสูงเท่ากับ

ความสูงของอาคารขณะทำการก่อสร้าง
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และรูปแบบก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดี, ฝีมือแรงงานปราณีต

1. วัตถุประสงค์

มีความประสงค์มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างสถานที่ชาร์ตรถไฟฟ้าของกทม.ตามรายละเอียด-

รายละเอียดประกอบแบบสถาปัตยกรรม

และ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์ตามความประสงค์ของเจ้าของอาคาร

ทุกประเภท

ถือระดับ ตามแบบ ทุกประการ

ให้ถือระดับ � 0.00 ในแบบก่อสร้าง ถือเป็นระดับพื้นถนนรอบอาคาร แต่ละชั้น 

2. ระดับอาคาร

ละเอียดในแบบวิศวกรรมโยธา

ทั่วไป เสา คาน  เป็นเหล็ก โครงหลังคาเหล็กดูรายละเอียด

3. งานโครงสร้าง

ส่วน เป็นแอสฟัลท์ ของเดิม

4.1 พื้น

4. งานสถาปัตยกรรม

 พื้นส่วนอื่นตามระบุในแบบ

4.2 ผนัง

ตามระบุในแบบ

4.3 หลังคา

เป็นหลังคา  METAL SHEET

4.4 ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานทั่วไปในสำนักงานใช้ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่า METAL STUD@ 0.60x 0.60 ม.

แขวนยึดกับเพดานด้วย TIE ROD ขนาด  @ 6 มม. ทุกระยะ 1.20 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี 

4.5 บันได

บันไดอาคารสร้างใหม่ โครงสร้างเหล็ก ปูผิววัสดุ ตามระบุในแบบ รายละเอียดราวบันได และ

4.6 ประตู , หน้าต่าง

SILICONE ที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นชนิด STRUCTURAL  SILICONE สีเดียวกับอลูมิเนียม

การป้องกันการรั่วซึมในงานอลูมิเนียมผู้รับเหมาต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันถูกต้อง

 โดยส่งให้อนุมัติก่อนใช้

ประตูภายนอกใช้ชนิดภายนอก อุปกรณ์ที่ใช้กับ

ประตู . หน้าต่าง ดูรายละเอียดรูปแบบตามแบบขยาย 

4.7 สุขภัณฑ์และอุปกรณ์

สุขภัณฑ์ทั้งหมด ตามรายละเอียด รายการสุขภัณฑ์

4.8 สี

เป็นสีทา โดยภายนอกใช้เป็น สี Dyno สำหรับทาภายนอกสำหรับถนนแอสฟัลท์ หรือเทียบเท่า  

สำหรับสำนักงานและห้องน้ำใช้เป็นชนิดสีทาภายในอาคารตามกรรมวิธี และชนิดของวัสดุผิว ที่จะทานั้น 

5. งานไฟฟ้า

ดูรายละเอียดการดำเนินการจากแบบวิศวกรรมไฟฟ้า

6. งานสื่อสาร

บานใส หรือ อลูมิเนียม ต้องส่งให้อนุมัติก่อนการติดตั้ง เมื่ออนุมัติแล้วจึงทำการติดตั้งได้

การเตรียมสาย รายละเอียดอยู่ในงานระบบไฟฟ้า โดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกและสายแลนด์CAT6

7. งานสุขาภิบาล

ดูรายละเอียดในแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

8. งานระบบปรับอากาศ

รายละเอียดการติดตั้ง และการเดินสาย ดูจากแบบระบบปรับอากาศ

9.1 ระบบกันซึม

9. ข้อกำหนดและรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม

พื้นหรือผนังคอนกรีตที่ติดตั้งผิวดิน พื้นห้องน้ำ หลังคา รางน้ำ ส่วนที่เป็น ค.ส.ล. 9.1.1

ระเบียงกันสาด ถังเก็บน้ำ บ่อกำจัดน้ำเสีย จะต้องผสมกับน้ำยากันซึมใน ค.ส.ล. โดยใชั

COLEMANOID  NO.1  ของ UNION ASSOCIATES หรือ  PLASTOCRETE-N  ของ SIKA วิธีใช้

และส่วนผสมตามกรรมวิธีของผู้ผลิต พื้นคอนกรีตที่ติดดิน ให้ปูด้วยพลาสติกอย่างหนา

ก่อนเทคอนกรีต

9.1.2

หรือเทียบเท่า

ขนาด 8" ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ  PVC WATER STOP TYPE CB ของ UNION ASSOCIATES 

รอยต่อของคอนกรีตหลังคา ถังเก็บนำ หรือ ห้องใต้ดิน จะต้องใช้ PVC WATER STOP

9.1.2

SLOPE แล้ว ทำระบบกันซึมของ BAYER หรือ SIKA หรือเทียบเท่า

ระบบกันซึมบนดาดฟ้า หลังคา หลังจากที่เท ค.ส.ล. ผสมนำยากันซึม ผิวเรียบ และปรับ

UNION ASSOCIATES

9.2.1

9.2 การก่อฉาบผนัง

ผนังทั่วไปเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น , เต็มแผ่น หรือ ครึ่งแผ่น 2 ชั้น และผนังก่ออิฐ

บล็อค 4  ตามแบบก่อสร้างโดยระยะ,แนวดิ่งและระดับตามแบบ

ทุกมุมผนัง , หนังก่อหยุดลอย ๆ รอบวงกบประตู , หน้าต่าง ต้องมีเสาเอ็น ค.ส.ล. 9.2.2

ทุกระยะ 20 ซม.

เสาเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว

กลางช่วงผนังที่ก่อไม้ถึงท้องคานหรือพื้น ค.ส.ล. ต้องมีคานทับหลัง และขนาดไม่เล็กกว่า

ผนังที่ก่อสูงเกินกว่า 3 ม. หรือกว้างเกินกว่า  4 ม. ต้องมีคานทับหลังหรือเสาเอ็น9.2.3

ปูนฉาบ ให้ใช้อัตราส่วนผสม 1:1:5 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ปูนขาว 1 ส่วน และ

ทรายละเอียด 5 ส่วน โดยปริมาตร

9.2.4

9.3 STUCCO WALL

ขนาดของโครงคร่าวไม้ 92x33x0.85 MM. โดยระยะของโครงคร่าวห่างกันไม่เกิน 0.40 ม.

ตามแนวตั้ง และ 0.60 ตามแนวนอน

9.3.1

9.3.2 การยึดกับโครงสร้างยึดด้วย EXPANSION BOLT ขนาด � 6 มม.ทุกระยะ 0.40 ม. กับพื้น

ส่วนบนของโครงต้องเว้นแนวฉาบปูน 1 ซม. และโครงตั้งให้เป็น EXPANSION JOINT 9.3.3

เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนที่จะเกิดกับผนัง

ผลิตภัณฑ์ไทยยิบซั่ม จำกัด

ลักษณะของโครง และวิธีการติดตั้ง ที่ใช้ในแบบเป็นผลิตภัณฑ์ STUCCO WALL ของบริษัท9.3.4

ผู้รับเหมาต้องเสนอวัสดุ และ SHOP DWG. อนุมัติก่อนที่จะทำการก่อสร้าง9.3.5

9.4 ผนังยิบซั่มบอร์ด

หรือเทียบเท่า โดยระยะของโครงตามแนวตั้ง 0.40 ม.  และตามแนว 0.60 ม.

ขนาดของโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ขนาด 76 มม. หนา 0.55 มม. ของ TG-RONDO9.4.1

การยึดกับโครงสร้างเหมือนข้อ 9.2.29.4.2

แผ่นยิบซั่มบอร์ดใช้ หนา 12 มม. ทั้ง 2  ด้าน ชนิดขอบลาด ฉาดรอยต่อเรียบ ทาสี9.4.3

ทุกมุมของผนังยิบซั่มบอร์ด จะต้องใส่เหล็กเข้ามุม (CORNER BEAD)9.4.4

9.5 งานไม้

ไม้ทุกชิ้นที่มองเห็นด้วยตา จะต้องไสตกแต่งผิวเรียบ ไม้ที่ใช้ทำโครงเคร่าวฝ้าเพดานจะต้อง

ไสเรียบ และมีขนาดเท่ากันสมำเสมอ ห้ามใช้ไม้จากการหล่อแบบ หรือค้ำยัน เป็นเด็ดขาด

9.5.1

น้ำ หรือ ความชื้น และแมลง ได้เป็นอย่างดีควรอยู่ในที่โปร่ง ลมพัดผ่านได้

ไม้ทุกชิ้นที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนี้ จะต้องได้รับการจัดเก็บอย่างดี ป้องกันการบิดงอ, แดด,9.5.2

ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้ใช้ไม้ภายในประเทศ ตามมาตรฐานของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ต้องเป็นไม้ที่ปรับแต่งจากไม้ต้นใหญ่มีคุณภาพดี ไม่มีตาไม้ กระพี้ โพรง หรือรอยแตก

9.5.3

ร้าวผ่านการอบและผึ่งแล้วมีความชื้นไม่เกิน 18%

ไม้คร่าว เพดาน หรือ ผนังใช้ไม้ยางได้ แต่ต้องผ่านการฉีดนำยาและ ไสเรียบจากโรงงาน ห้ามใช้

ไม้เนื้อแข็ง ใช้ไม้ตะเคียนทอง, ไม้แดง

ไม้ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง9.5.4

ไม้แบบในการเทคอนกรีตเด็ดขาดไม้วงกบทั้งหมด (นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในแบบ) ให้ใช้

ไม้อัดทั้งหมด ให้ใช้ไม้อัด เกรด A ของ บ. ไม้อัดไทยบางนา จก. หรือเทียบเท่า

ไม้แดงขนาดตามระบุในแบบก่อสร้าง

และต้องทำบัวกันซึม สูง 0.15 ม. ตลอดแนวรอยหรือระบบกันซึม PABCO ของ 

#

ขนาดไม่เล็กกว่า 0.15 ซม.  และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อเสริมด้วยเหล็กเส้นกลม 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. จำนวน 2 เส้น และมีเหล็กปลอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. 

ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. และกำหนดให้มี DEFLECTION ไม่เกิน L/70

ความหนาของอลูมิเนียม จะต้องไม่เล็กหรือบางกว่า ที่ระบุในแบบ และ มีความหนา

9.6 งานอลูมิเนียม

9.6.1

ผิวสีของอลูเนียม

ผิวสีดำ จะต้องมีความหนาของผิวชุบ (ANODIC FILM) ไม่ตำกว่า 12 MICRONS 

9.6.2

ผิวสีเคลือบ FLUOROCARBON ใช้เคลือบด้วยสี DURANAR (TWO COAT SYSTER)

และต้องมีการประกันการหลุดร่อน การแตก และ ช็อคก้ง ภายในระยะเวลา 10 ปี

ของ PPG หรือ เทียบเท่า โดยจะต้องไม่มีความหนาของฟิลม์สีอย่างน้อย 35 MICRONS

9.6.3

นับจากวันเคลือบ

การสัมผัสกัน ระหว่าง อลูมิเนียม กับ โลหะอื่น , จะต้องทาด้วย  ALKALI RESISTANT 

BITUMINUS PAINT หรือ  SINC - CHROMATE PRIMER หรือ ISOLATOR TAPE

ตลอดบริเวณที่โลหะทั้งสองสัมผัสกัน

9.6.4

SEALANT ที่ใช้กับงานอลูมิเนียม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ DOW CORNING โดยใช้ NO 793

อลูมิเนียม

สำหรับยึด อลูมิเนียมจากกระจก และ อลูมิเนียมกับ อลูมิเนียม และใช้ NO. 791-P

สำหรับยึดอลูมิเนียม กับผนังปูนฉาบ หรือ ค.ส.ล. การเลือกสี ให้ใช้สีเดียวกับวงกบ

9.6.5

9.7 งานกระจก

กระจกที่ใช้ในโครงการ ต้องเป็นกระจก ที่ผลิตแบบ TEMPERRED GLASS นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

9.8 งานทาสี

สีที่ใช้ในโครงการ9.8.1

ภายนอก ส่วนที่เป็นแอสฟัลท์ คอนกรีต , ปูนฉาบ , ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบทาสีDyno

โลหะ ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ของ Dyno หรือ Beger หรือเทียบเท่า

ทาทับดัวยสีจริง อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง  โดยแต่ละครั้งต้องรอให้แห้งเสียก่อน

ให้ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง บนพื้นผิวที่สะอาด

จึงทาครั้งต่อไปได้เมื่อทาเสร็จแล้วต้องไม่เห็นสีรองพื้น , รอยด่าง , รอยแปรง หรือ ไม่เรียบร้อย

การเตรียมงานและรองพื้น9.8.2

เลอะเทอะ สีของรองพื้นตามคำแนะนำของ บริษัทผู้ผลิต

Dyno Beger หรือเทียบเท่า

สีกันสนิม ต้องขัดสนิมออกทั้งหมดก่อน แล้วจึงทากันสนิม  โดยใช้ของ

10. ข้อกำหนดทั่วไปที่ผู้รับเหมาพึงปฏิบัติ

10.1 ผู้รับเหมา จะต้องตรวจ และศึกษาแบบ และรายการก่อสร้าง โดยละเอียด ในกรณีที่เกิด

ข้อขัดแย้ง กับในแบบ และรายการก่อสร้าง สถาปนิกผู้ออกแบบ จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

จะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้ ในการกรณีที่วัสดุขึ้นราคาภายหลัง

ราคาวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้างนี้ เป็นราคาที่ยึดไว้ในวันประมูลราคาค่าก่อสร้าง ผู้รับเหมา10.2

ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง

นี้ ในระหว่างการทำการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องมีประกันภัยความเสียหายกับบริษัท

10.3

ประกัน ที่ได้รับความเห็นชอบของเจ้าของ

ชุดใหม่ หรือ คนใหม่ ที่มีความสามารถเข้า มาทำงานแทน

เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี สถาปนิกมีสิทธ์ที่จะยกเลิกช่างชุดนั้น หรือ คนนั้น และจะต้องจัดช่าง

ในกรณีที่ช่างก่อสร้าง หรือช่าง ตกแต่งชุดใด  คนใดที่คุณสมบัติ และความสามารถไม่ดีพอ10.4

เห็นสมควร เพื่อให้ได้งานที่ดี

ผู้รับเหมาจะต้องทำ  SHOP DRAWING  ในกรณีที่ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง10.5

ผู้รับเหมา จะต้องจัดตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้  ให้สถาปนิกผู้ออกแบบตรวจ

รับรองก่อนติดตั้ง

10.6

การนำมา ซึ่งความเดือดร้อน และความเสียหาย แก่ชื่อเสียงของเจ้าของ

ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมการก่อสร้าง ให้เรียบร้อย  ไม่ให้เกิด10.7

ผู้รับเหมาจะต้องสร้างสำนักงาน ควบคุมงานขนาด 4.00 x  4.00  1 ห้อง ห้องประชุมขนาด

จุผู้เข้าชมได้  15 คน  1 ห้องโต๊ะทำงาน และโต๊ะประชุม พร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศ

10.8

ให้เรียบร้อย

ค่าล่วงเวลาจะดำเนินการได้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นและงานต่อเนื่องเท่านั้น

วันธรรมดา 300 บาท/ชม.  วันหยุดนักขตฤกษ์และวันอาทิตย์  600 บาท/ชม.

ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบค่าล่วงเวลาของช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ในอัตราดังนี้10.9

จมูกบันไดดูรายละเอียดตามแบบ

ครั้งที่ วันที่ อธิบาย
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